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Tel.: +39 0421 658878 - Fax: +39 0421 308287
E-mail: info@tergas.it - web: www.tergas.it

www.sodagas.it

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto il gasatore d’acqua Bollicino.

Bollicino € un prodotto Tergas che da oltre 30 anni si occupa di gas
alimentari ed applicazioni per la CO2.

Mettiamo la nostra esperienza al servizio del consumatore per garantire
risparmio e qualita dei prodotti.

Con Bollicino potra godersi dell'ottima acqua gasata senza il peso delle
bottiglie, libero dal costo economico e ambientale della plastica.

Le chiediamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale
di istruzioni e di conservarlo con cura.

Nel caso volesse farci pervenire segnalazioni od osservazioni, che possano
aiutarci a migliorare Bollicino, non esiti a scrivere a: clienti@sodagas.it

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per accedere alla visione del
video sull’'uso di Bollicino




PRIMA UTILIZZAZIONE

1. Rimuovere il coperchio posteriore, facendo pressione sui due tasti con le dita mentre lo si sgancia
(fig. 1 e 2).

2. Rimuovere la linguetta di protezione dal supporto della bombola del gasatore ed inserire la

bombola verticalmente, avvitandola nel portabombola (fig. 3, 4 e 5).

3. Richiudere il coperchio posteriore del gasatore.

4. Riempire la bottiglia in PET in dotazione con la vostra acqua del rubinetto fino al livello indicato
sulla bottiglia (fig.6). Se dovesse uscire acqua durante la gasatura, sara sufficiente eliminare I'acqua
in eccesso dalla bottiglia (circa 1 cm).

5. Premere la leva obliqua sulla testa dell'apparecchio per facilitare l'inserimento della bottiglia,
spingendo fino in fondo e procedere ad avvitare la bottiglia (fig. 7 e 8).

6. Premere il tasto sulla testa del gasatore, ripetutamente quanto € il livello di gasatura desiderato,
massimo 3 o 4 pressioni brevi ma decise (fig. 9). Durante la gasatura € normale sentire del rumore:
e la valvola di sfiato di sicurezza.

7. Premere la leva obliqua per facilitare I'estrazione della bottiglia e svitare (fig. 10).

AVVERTENZE

Prima di svitare la bottiglia |a si deve inclinare per far scattare la valvola di sfiato e far uscire il gas
in eccesso (fig. 10).

Questo € un sistema studiato per la sua sicurezza e comodita.

SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLA DI CO2

Una volta terminata la carica di CO2, svitare la bombola come nella foto, facendo attenzione a
non premere sul tasto «gasatura» per non rischiare di perdere la guarnizione interna nel supporto
della bombola (fig. 4,5 e 11).

Acquistate la vostra ricarica di CO2 presso i rivenditori autorizzati Tergas, restituendo la bombola
vuota verra richiesto solo il costo della ricarica. E possibile acquistare anche una seconda
bombola di riserva.

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA

A. Se I'apparecchio non produce acqua frizzante:

- labombola & vuota, sostituirla

- sec'é ancora del gas nella bombola, premere il pulsante con piu forza

- assicurarsi che I'apparecchio sia in posizione verticale

B. Sento un leggero sibilo dall'apparecchio durante la gasatura:

Ogni volta che si procede alla gasatura € normale sentire questo tipo di rumore, cessera
immediatamente dopo la gasatura una volta innescata la valvola di sfiato, in concomitanza con
I'estrazione della bottiglia.

C. Se, in seguito al montaggio della nuova bombola di CO2, fuoriesce gas:

potrebbe esserci una perdita di pressione quindi avvitare con piu decisione la bombola di CO2 nel
suo supporto del gasatore. Se la perdita continua, rimuovere la bombola e controllare che la
guarnizione in gomma sia collocata correttamente (fig. 11). Se dovesse essere assente o spostata,
sostituirla con quella di scorta che si trova nella parte superiore all'interno del gasatore.

D. Se I'acqua fuoriesce dalla bottiglia durante il processo di gasatura:

La bottiglia & stata riempita eccessivamente, procedere ad eliminare I'acqua in eccesso basandosi sul
livello indicato sulla bottiglia stessa. In alternativa, il pulsante per la gasatura e stato premuto troppo a
lungo, ricordarsi quindi di esercitare pressioni di 2/3 secondi e decise.

E. Se I'apparecchio continua a liberare gas anche dopo aver rilasciato il pulsante:

assolutamente non rimuovere la bombola di CO2 o la bottiglia. Lasciare I'apparecchio in posizione
verticale fino a che la perdita non & esaurita. Terminata la fuoriuscita, inclinare la bottiglia (fig. 4), svitare
la bombola di CO2 e controllare che la rondella di gomma sia ben montata nel supporto della bombola
(fig. 11).

Infine sostituire la bottiglia in PET con una nuova o contattare il centro assistenza clienti.

MANUTENZIONE
Pulire il gasatore con un panno morbido ed umido. Non lavare in lavastoviglie. Non esporre a fonti di
calore. Il raccogligocce alla base dell'apparecchio deve rimanere asciutto.

GARANZIA DEI PRODOTTI

La garanzia di tutti i prodotti e valida 24 mesi dalla data di acquisto. Per la validita della garanzia &
necessario conservare lo scontrino. La garanzia copre i danni o difetti di fabbricazione.

In caso di cattivo uso e mancanza dell'osservazione delle istruzioni qui riportate, la sostituzione del
prodotto o parti di esso non saranno in garanzia; pertanto Tergas o un suo centro assistenza
autorizzato potranno richiedere un pagamento per la riparazione. Riparazioni non eseguite da
Tergas o un suo centro assistenza autorizzato non sono incluse nella garanzia. Eventuali
manomissioni o riparazioni eseguite da terzi possono pregiudicare la sicurezza del prodotto sollevando
Tergas o i suoi rivenditori da qualsiasi responsabilita per danni a cose o persone. Ricordiamo che
sempre meglio contattare un centro autorizzato in quanto garanzia di professionalita e qualita.

BOTTIGLIE IN PET SODAGAS

Il gasatore funziona esclusivamente con le bottiglie SODAGAS. Non possiamo garantire un perfetto uso
adoperando altre bottiglie, quindi la validita della garanzia & legata all'uso delle bottiglie della gamma
SODAGAS. Le bottiglie SODAGAS sono compatibili con i principali gasatori sul mercato, con sistema ad
avvitamento della bottiglia.

BOMBOLE DI CO2 ALIMENTARE SODAGAS - universali

Consigliamo di acquistare la ricarica della bombola presso i punti vendita autorizzati Tergas, per avere
sicurezza sulla qualita del gas contenuto e la conformita di tutte le normative previste per legge per la
sicurezza del consumatore.

Per ottenere una gasatura migliore, risparmiando gas € consigliato utilizzare acqua fredda (da 4° a 8°
GRADI). Per questo vi invitiamo a riempire la vostra bottiglia in PET e riporla in frigorifero prima di
frizzare l'acqua.

Le bombole CO2 SODAGAS funzionano con tutti i gasatori sul mercato. Chiedi informazioni al tuo
rivenditore o contatta i numeri indicati in questo libretto.

IL GASATORE “BOLLICINO” E STUDIATO PER FRIZZARE SOLO ACQUA, EVENTUALI ALTRI LIQUIDI
POSSONO DANNEGGIARE IL SUO FUNZIONAMENTO.

AGGIUNGERE SCIROPPI SOLO DOPO LA GASATURA.
NON LAVARE LA BOTTIGLIA IN PET IN LAVASTOVIGLIE.



